MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
LA CONSTRUIREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA
COSURILOR PENTRU EVACUAREA FUMULUI

Statistica incendiilor din ultimii ani arati ci in perioada sezonului rece, in Roménia, se
inregistreaza foarte multe incendii la locuintele populafiei, avénd drept cauzd cogurile de fum. Va
readucem aminte cteva conditii esentiale ce trebuie avute Tn vedere la construirea, amplasarea,
protejarea, intrefinerea si exploatarea cosurilor pentru evacuarea fumului.

Cosurile de fum trebuie s fie stabile i rezistente la temperaturi ridicate ce pot depdsi 1000
grade Celsius rezultate in urma arderii funinginii din interior gi sd mpiedice propagarea
incendiului Intre nivelurile unei cladiri.

Pentru asigurarea securitatii la incendiu cogurile de fum necesitd respectarea urmdtoarelor
conditii:

- cogurile de fum nu fac parte din structura de rezistents a cladirii, ele se reazemd de reguld
pe fundafie, dar se admite §i rezemarea pe plangee cu misuri corespunzétoare de preluare a
incarcaturii;

- cogurile se leaga de structurd, la trecerea prin plangee, prin dispozitive constructive in
vederea asigurarii rezistenfei gi stabilitatii;

- la strapungerea planscelor combustibile, elementele de lemn ale plageelor trebuie sa fic
distantate la cel putin 24 cm de la faja interioard a cogului de fum. Completarea spafiului dintre cog
si plansee se realizeaza cu materiale termoizolatoare incombustibile;

- cand cosurile sunt langa pere{i de lemn sau alte materiale combustibile se lasé intre perete
si cos un spatiu de cel putin 10 cm protejind in acelasi timp peretele cu materiale rezistente la foc;

- la travesararea podului clidirii si la stipungerea acoperigului, fetele exterioare tencuite ale
cosurilor trebuie s fie la cel putin 10 cm distan{a de elementele din lemn;

- in podurile cladirilor, cosurile se tencuiesc pe interior i pe exterior §i se dau cu var, ca sa
se poatl observa cu uguringd eventualele fisuri;

- fn podul cladilor si in inciperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul usitei de curafare se
protejeazi cu materiale incombustibile;

- gurile de evacuare ale cosurilor de fum din cladirile cu invelitori combustibile se prevad cu
dispozitive de protectie contra scanteilor (gratare din sdrmi);

- cosurile amplasate pani la distanta de 150 cm de coama trebuie sd depageasca coama cu 50
cm pentru invelitori incombustibile si cu 100 cm pentru nvelitori combustibile;

- se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc si
focare cu combustibil solid sau lichid;

- in spatiile cu pericol d¢ incendiu si explozie, nu se folosesc burlane din tabld pentru
evacuarea fumului;

-se interzice folosirea improvizatiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi
multiple, montate pe langa perefii combustibili sau in apropierea materialelor combustibile;

-cosurile de fum vor fi verificate, curatate §i reparate de catre personal specializat, cel pufin
o datd pe an.

Respectdnd  recomanddrile noasire, asigurafi  confortul §i  caldura  caminului
dumneavoastrd pe timpul sezonului rece fard riscuri!



Misuri de apirare impotriva incendiilor pentru perioada sezonului rece

R]::SPECTAND CATEVA DIN REGULILE GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIHLOR,
VA PROTEJATI PE DUMNEAVOASTRA:

- asigurafi functionarea, la parametrii normali, a instalatiilor si sistemelor de inc&lzire
existente la operatori economici, institutii publice, locuinfe si gospodarii ale
populatiei;

- protejafi contra inghetului componentele instalatiilor de stingere cu apa;

- pastrati in permanent libere ciile de acces, de evacuare §i de interventie;

- NU utilizaji prize, intrerupitoare, aparate si cabluri electrice cu defectiuni sau
improvizatii;

- NU suprasolicitati refeaua electrici prin folosirea simultand a mai multor consumatori
si supravegheati aparatele aflate sub tensiune, (resouri, radiatore, aparate de calcat);

- NU folositi sigurante fuzibile supradimensionate;

- NU folositi chibrituri, lumandri, 18mpi de iluminat cu petrol in spatiile cu pericol de
incendiu, cum sunt: depogzite de furaje, grajduri, magazii, poduri;

- NU agezali sau pastrati buteliile de GPL in apropierea surselor de c#ldurd;

- NU folositi fliciri pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatoarelor
de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; aceasta realizindu-se numai cu
emulsie de apa cu sdpun;

- NU pistrati surse de foc, cum sunt: chibrituri, brichete, luménari, lampi cu gaz in
locuri In care au acces copii $i nu-i ldsati nesupravegheati;

- NU depozitati materiale combustibile sau inflamabile, in podurile cladirilor;

- Asigurati verificarea/curdtarea cosurilor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
de cel putin doud ori pe an, cu precidere fnainte de inceperea sezonului rece.

ANUNTATI ORICE SITUATIE DE URGENTA LA TELEFONUL 112.



